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5 Технические данные

5.1 Технические характеристики

Масса 115 г (4 унции) (прибор с батареей и крепежной скобой)

Габаритные 
размеры
(Д x Ш x В) 

87 x 55 x 48 мм (3,4 x 2,2 x 1,9 дюйма) — с крепежной скобой

Сигнализация Два сверхъярких светодиода с углом освещения 320° и громкая звуковая 
сигнализация, вибрационная сигнализация

Громкость 
звуковой 
сигнализации

стандартно 95 дБ на расстоянии 30 см

Дисплеи Крупносимвольный дисплей для отображения измеряемого параметра

Батарея Литиевая батарея без возможности перезарядки.

Заменяйте батареи только на указанные в разделе 7.

Срок службы 
батареи

От 6 до 12 месяцев в зависимости от настроек прибора, условий 
окружающей среды и общих условий ухода и использования.

При очень низких и очень высоких температурах срок службы батареи 
может значительно сократиться. 

Датчик Электрохимический

Время прогрева 1 минута во время процедуры запуска

Температурный 
диапазон

Нормальный рабочий диапазон от -10° C до 40° C (от 14° F до 104° F)

Расширенный рабочий диапазон от -20° C до 50° C (от -4° F до 122° F)

Кратковременное воздействие от -40° C до 60° C (от -40° F до 140° F)

Хранение  от 0° C до 40° C (от 32° F до 104° F)

Вибрационная сигнализация  от 0° C до 50° C (от 32° F до 122° F)

Искробезопасность (ATEX, IEC, CSA)от -40° C до 60° C (от -40° F до 140° F)

При крайне низких температурах (ниже -20° C) изображение на дисплее 
может обновляться очень медленно, и его будет трудно прочитать. 

Диапазон 
атмосферных 
давлений

80—120 кПа (от 11,6 до 17,4 фунта/кв. дюйм (абс.))

Влажность 15%—90% относительной влажности, без конденсации

5%—95% относительной влажности, кратковременно

Класс защиты от 
пыли и влаги

IP 67
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5.2 Данные датчика

Установленные на заводе пороги и уставки сигнализации

Датчик

Нижний 
сигнализа
ционный 
порог

Верхний 
сигнализа
ционный 
порог

Минимальн
ый 
сигнализац
ионный 
порог

Максималь
ный 
сигнализац
ионный 
порог

STEL TWA

CO (моноокись 
углерода)

25 чнм 100 чнм 10 чнм 1700 чнм 100 чнм 25 чнм

CO (угарный 
газ), высокая 
концентрация

25 чнм 100 чнм 10 чнм 8500 чнм 100 чнм 25 чнм

H2S 
(сероводород) 

10 чнм 15 чнм 5 чнм 175 чнм 15 чнм 10 чнм

H2S, низкая 
концентрация 

(датчик CO/
H2S-LC)

5,0 чнм 10,0 чнм 1,0 чнм 70,0 чнм 10,0 чнм 1,0 чнм

H2S, низкая 
концентрация 

(датчик H2S-
LC/SO2)

10,0 чнм 15,0 чнм 1,0 чнм 70,0 чнм 15,0 чнм 10,0 чнм

Cl2 (хлор) 0,5 чнм 1,0 чнм 0,3 чнм 7,5 чнм 1,0 чнм 0,5 чнм

NH3 (аммиак) 25 чнм 50 чнм 10 чнм 75 чнм 35 чнм 25 чнм

NO2 (двуокись 
азота)

2,5 чнм 5,0 чнм 1,0 чнм 47,5 чнм 5,0 чнм 2,5 чнм

SO2 (двуокись 
серы) 

2,0 чнм 5,0 чнм 1,0 чнм 17,5 чнм 5,0 чнм 2,0 чнм
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Рабочие характеристики

Датчик Диапазон

Р
аз
р
еш

ен
и
е Воспроизводимость

Нормальный 
температурный 
диапазон

Расширенный 
температурный 
диапазон

CO (моноокись 
углерода) 

0—1999 чнм 1 чнм +/-5 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-10 чнм, но не 
более 20% от 
результата 
измерения

CO (моноокись 
углерода)

Высокая 
концентрация

0—9999 чнм 5 чнм +/-10 чнм, но не 
более 10% от 
результата 
измерения

+/-25 чнм, но не 
более 20% от 
результата 
измерения

H2S (сероводород) 0—200 чнм 1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-5 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения

H2S, низкая 
концентрация 
(датчик CO/H2S-LC)

0—100,0 чнм 0,1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-5 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения

H2S, низкая 
концентрация 
(датчик H2S-LC/SO2)

0—100,0 чнм 0,1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-5 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения

Cl2 (хлор) 0—10,0 чнм 0,05 чнм +/-0,2 чнм, но не 
более 10% от 
результата 
измерения

+/-0,5 чнм, но не 
более 20% от 
результата 
измерения

NH3 (аммиак) 0—100 чнм 1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-5 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения

NO2 (двуокись азота) 0—50,0 чнм 0,1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-3 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения

SO2 (двуокись серы) 0—20,0 чнм 0,1 чнм +/-2 чнм, но не более 
10% от результата 
измерения

+/-3 чнм, но не более 
20% от результата 
измерения
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Параметры калибровки

Датчик

Время 
отклика 
(стандартное
) t[90]

Нулевой 
поверочный 
газ

Значение 
калибровки 
нуля

Концентрация 
калибровочн
ого газа

Продолжительность 
калибровки 
чувствительности 
[мин.]

CO (моноокись 
углерода) 

<15 с Воздух 0 чнм 60 чнм 1

H2S 
(сероводород) 

<15 с Воздух 0 чнм 20 чнм 1

Cl2 (хлор) <30 с Воздух 0 чнм 10 чнм 2

NH3 (аммиак) <40 с Воздух 0 чнм 25 чнм 2

NO2 (двуокись 
азота)

<15 с Воздух 0 чнм 10 чнм 2

SO2 (двуокись 
серы) 

<15 с Воздух 0 чнм 10 чнм 1
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5.3 Протоколирование — технические характеристики

Журнал 
данных сеанса

Количество 
хранимых 
событий

50 (самые недавние)

Метод передачи 
данных

С помощью ИК-порта MSA и ПК с ПО MSA ® Link™ 

Информация 
журнала событий

Тревога — тип тревоги — превзойденный порог — 
время/дата

Сброс тревоги — тип тревоги — превзойденный 
порог — время/дата

Калибровка (успех/неудача) — время/дата

Проверка с подачей газа (успех/неудача) — время/
дата

Сбой (не отключающий прибор) — тип неполадки 
(см. перечень неполадок) — время/дата

Включение/выключение — время/дата

Пиковое значение тревоги (во время события 
тревоги) — превзойденный порог — время/дата

Время передачи Обычно не более 60 сек.

Журнал 
периодических 
данных

Стандартный 
интервал 
протоколирования

Пиковое значение за три минуты (интервал 
изменяется с ПК от 15 сек до 15 мин; или среднее 
значение за 1 мин).

Ориентировочное 
время хранения

Обычно более 100 часов для двухканальных 
приборов и более 150 часов для одноканальных 
приборов с интервалом по умолчанию 
(время хранения зависит от интервала и 
активности датчика)

Время передачи Обычно не более 3 мин.
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6 Сертификация

Разрешения на применение данного прибора указаны на его этикетке.

Страна США

Exia

Класс I, группы A, B, C, D

Класс II, группы E, F, G

Класс III

Температура окружающей среды: от -40° C до 
+60° C; T4

Канада

Exia

Класс I, группы A, B, C, D

Класс II, группы E, F, G

Класс III

Температура окружающей среды: от -40° C до 
+60° C; T4
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6.1 Маркировка, Сертификаты и Аттестаты 
В соответствии с Директивой 94/9/EC (ATEX)

Производитель: Mine Safety Appliances Company

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA (США)

Изделие: ALTAIR 2X

Сертификат соответствия ЕС на 
проведение типовых испытаний:

FTZU 13 ATEX 0200 X

Тип защиты: EN 60079-0: 2012, 

EN 60079-11: 2012, 
Исполнение: нет

Маркировка: II 2G Ex ia IIC T4 Gb 

-40° C  Ta  +60° C

Батарея: T4: Литиевая соль LS 17330 

Литий EEMB ER 17335 
Специальные условия: Замена батареи должна выполняться вне 

пределов опасной зоны.

Номер уполномоченного 
сертифицирующего органа:

0080

Год выпуска: См. маркировку
Серийный №: См. маркировку
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6.2 Маркировка, сертификаты и утверждения согласно IECEx

Производитель: Mine Safety Appliances Company

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA (США)

Изделие: ALTAIR 2X

Сертификат IECEx на проведение 
типовых испытаний:

IECEx FTZU 13.0025X

Тип защиты:
IEC 60079-0: 2011,

IEC 60079-11: 2011

Характеристики нет

Маркировка: Ex ia IIC T4 Gb 

-40° C  Ta  +60° C

Батарея: T4: Литиевая соль LS 17330 

Литий EEMB ER 17335 
Специальные условия Замена батареи должна выполняться вне пределов 

опасной зоны.
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7 Информация для заказа

7.1 Баллоны с калибровочным газом

Описание
Арт. №

Нет ЕС

Баллон, 60 чнм CO, 34 л 710882 10073231

Баллон, 60 чнм CO, 20 чнм H2S, 34 л 10153800 10154976

Баллон, 60 чнм CO, 20 чнм H2S, 58 л 10153801 10154977

Баллон, 60 чнм CO, 20 чнм H2S, 116 л 10153802 -

Баллон, 60 чнм CO, 10 чнм NO2, 34 л 10153803 10154978

Баллон, 60 чнм CO, 10 чнм NO2, 58 л 10153804 10154980

Баллон, 60 чнм CO, 10 чнм NO2, 116 л 10153805 -

Баллон, 20 чнм H2S, 10 чнм SO2, 34 л 10153806 10154995

Баллон, 20 чнм H2S, 10 чнм SO2, 58 л 10153807 10154996

Баллон, 20 чнм H2S, 10 чнм SO2, 116 л 10153808 -

Баллон, 20 чнм H2S, 34 л 10153844 10155919

Баллон, 20 чнм H2S, 58 л 10153845 10155918

Баллон, 20 чнм H2S, 116 л 10153846 -

Баллон, 10 чнм Cl2, 34 л 711066 10011939

Баллон, 10 чнм Cl2, 58 л 806740 -

Баллон, 10 чнм NO2, 34 л 711068 10029521

Баллон, 10 чнм NO2, 58 л 808977 -

Баллон, 10 чнм SO2, 34 л 711070 10079806

Баллон, 10 чнм SO2, 58 л 808978 -

Баллон, 25 чнм NH3, 34 л 711078 10079807

Баллон, 25 чнм NH3, 58 л 814866 -
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7.2 Запасные части и принадлежности

Описание Арт. №

Регулятор, 0,25 л/м 467895

Регулятор, 0,25 л/м, комбинированный 711175

Трубка, 40 см (16") (не используется для NH3, Cl2) 10030325

Трубка, 40 см (16"), Tygon (для NH3, Cl2) 10080534

Комплект для ремонта (держатель-зажим, винт зажима, липкая 
лента, 4 винта крышки, прокладки биппера/датчика, поролон для 
батареи)

10154518

Компакт-диск с программным обеспечением MSA Link 10088099

Инфракрасный ключ MSA Link с разъемом USB 10082834

Прокладки биппера и датчика 10152337-SP

Батарея (8 шт. в упаковке) 
10155203-SP   

10155204-SP   

Винты для корпуса (40 шт. в упаковке) 10153060-SP

Сменная передняя панель с прокладками и дисплеем 
(без наклейки типа газа)

- Серая для неактивных газов (с фильтром) 10154519

- Светящаяся в темноте для неактивных газов (с фильтром) 10154597

- Серая для активных газов (без фильтра) 10154598

Наклейка на переднюю панель, Cl2 (полоса из 6 шт.) 10149015-SP

Наклейка на переднюю панель, CO (полоса из 6 шт.) 10149011-SP

Наклейка на переднюю панель, CO/H2S (полоса из 6 шт.) 10149000-SP

Наклейка на переднюю панель, CO/NO2 (полоса из 6 шт.) 10149014-SP

Наклейка на переднюю панель, H2S (полоса из 6 шт.) 10153586-SP

Наклейка на переднюю панель, H2S/SO2 (полоса из 6 шт.) 10149013-SP

Наклейка на переднюю панель, H2S-PLS (полоса из 6 шт.) 10149012-SP

Наклейка на переднюю панель, NH3 (полоса из 6 шт.) 10149016-SP

Наклейка на переднюю панель, NO2 (полоса из 6 шт.) 10152883-SP

Наклейка на переднюю панель, SO2 (полоса из 6 шт.) 10152882-SP

Чистящая салфетка, не содержащая спирта 10154893
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7.3 Комплекты для замены датчиков

Описание Арт. №

Датчик XCell Cl2 низкой мощности, комплект для замены 10152600

Датчик XCell CO-HC низкой мощности, комплект для замены 10152602

Датчик XCell H2S/CO низкой мощности, комплект для замены 10152603

Датчик XCell H2S/CO-H2 низкой мощности, комплект для замены 10152604

Датчик XCell H2S-LC/CO низкой мощности, комплект для замены 10152605

Датчик XCell H2S-LC/SO2 низкой мощности, комплект для замены 10152607

Датчик XCell H2S-PLS, комплект для замены 10121227

Датчик XCell NH3 низкой мощности, комплект для замены 10152601

Датчик XCell NO2/CO низкой мощности, комплект для замены 10152606
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