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Модель Децимальный номер Описание

3005 ТЦВА.413    733.005

Базовая модель с принудительной 
подачей газа с помощью насоса 
через пробоотборные зонды. 
Применяется для контроля колодцев, 
цистерн, трюмов, для поиска утечек из 
трубопроводов 

3006 ТЦВА.413733.006 

Экологическая модель. 
Использование пробоотборных зондов 
невозможно. Применяется для анализа 
неустойчивых либо агрессивных газов 
(HCl, Cl2, NO2 и др.)

3007 ТЦВА.413733.007 

Технологическая модель. В отличие 
от базовой модели имеется не только 
входной, но и выходной штуцер 
для сброса газа после анализа в 
дренаж или для его возврата в среду 
оборудования

3008 ТЦВА.413733.008
Гибридная модель. Для части 
сенсоров реализован диффузный 
режим пробоотбора, для других - 
принудительный режим, через насос

3012 ТЦВА.413733.012

Стационарная модель. Отличия от 
переносных моделей:
 -  конструкция корпуса позволяет 
крепить прибор к оборудованию 
объекта;
 -  питание возможно как от внешней 
сети постоянного тока, так и от 
внутреннего аккумулятора, который 
выполняет роль резервного источника 
питания;
 - штыревой разъем зарядки 
аккумулятора заменен на разъем 
питания с резьбовой фиксацией;
 - предусмотрен выходной штуцер, 
аналогично технологической модели

Табл.1. Варианты конструктивного исполнения газоанализатора "Сенсон-М"
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Таблица 2. Перечень измеряемых газов, диапазоны измерений и  пределы основной 
относительной погрешности  газоанализаторов "Сенсон-М"

Измеряемый 
компонент

Диапазон измерений, 
концентрация измеряемого 
компонента

Пределы основной 
относительной 
погрешности δ, %

Азота диоксид (NO2) 0,1–30 мг/м3 ±15

Азота оксид (NO) 0,1–30 мг/м3 ±15

Аммиак (NH3) 0,1–200 мг/м3 ±15

Водород (H2) 0,01–4 об. доля, % ±10

Водород хлористый 
(HCl) 0,01–30 мг/м3 ±25

Гелий (He) 1–100 об. доля, % ±20

Кислород (O2) 0,1–30 об. доля, % ±5

Метан (CH4) 0,01–5 об. доля, % ±10

Метанол (CH3OH) 0,1–30 мг/м3 ±20

Пропан (C3H8) 0,001–2 об. доля, % ±10

Сероводород (H2S) 0,1–30 мг/м3 ±10

Серы диоксид (SO2) 0,1–30 мг/м3 ±10

Углеводороды (С2–С10) 0,05–1 об. доля, % ±10

Углерода диоксид (СО2) 0,01–5 об. доля, % ±15

Углерода оксид (CO) 0,1–300 мг/м3 ±10

Формальдегид (H2CO) 0,1–30 мг/м3 ±25

Хлор (Cl2) 0,1–30 мг/м3 ±10

Этанол (C2H5OH)
50–5000 мг/м3 ±25

0,01–3 об. доля, % ±15
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Таблица 4. Базовые пороги сигнализации газоанализатора "Сенсон-М"

Контролируемое вещество Порог 1 Порог 2

Азота диоксид (NO2) 2 мг/м3 10 мг/м3

Азота оксид (NO) 5 мг/м3 15 мг/м3

Аммиак (NH3) 20 мг/м3 60 мг/м3

Водород (H2) 0,4% об. доля 0,8% об. доля

Водород хлористый (HCl) 5 мг/м3 15 мг/м3

Кислород (O2) 18% об. доля 23% об. доля

Метан (CH4) 0,5% об. доля 1% об. доля

Метанол (CH3OH) 5 мг/м3 15 мг/м3

Углеводороды (C2–С10)
0,2% об. доля 0,4% об. доля

300 мг/м3 900 мг/м3

Пропан (C3H8) 0,2% об. доля 0,4% об. доля

Сероводород (H2S) 3 мг/м3 10 мг/м3

Серы диоксид (SO2) 10 мг/м3 Нет

Углерода диоксид (СО2) 0,5% об. доля 1,5% об. доля

Углерода оксид (CO) 20 мг/м3 100 мг/м3

Формальдегид (СН2O) 0,5 мг/м3 2,5 мг/м3

Хлор (Cl2) 1 мг/м3 5 мг/м3

Этанол (C2H5OH)
1000 мг/м3 5000 мг/м3

0,3% об. доля 0,6% об. доля
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Звуковая и световая сигнализация выключается автоматически при возврате 
концентрации всех контролируемых газов в допустимые пределы. Звуковая сигна-
лизация может быть выключена и в течение периода, когда концентрация газа превы-
шает пороговое значение. Для этого следует нажать кнопку ВЫКЛ. СИРЕНЫ на лицевой 
панели прибора.

При достижении концентрацией контролируемого газа любой из границ порога 2 
происходит инверсия отображения всей строчки, частота звука сирены увеличивается 
вдвое. При этом, если после достижения концентрацией газа порога 1 звуковая сигна-
лизация была выключена кнопкой ВЫКЛ. СИРЕНЫ, она включится вновь.

Для проверки состава атмосферы в колодцах используется пробоотборное устрой-
ство (поплавковый зонд). Шланг устройства опускается в зону контроля. Включение/
выключение насоса производится однократным нажатием на кнопку НАСОС, при этом 
загорается зеленый светодиод рядом с кнопкой. Для работы насоса не требуется удер-
живать кнопку в нажатом состоянии.

ВНИМАНИЕ! При включенной функции автокалибровки прибор необходимо вклю-
чать до подсоединения пробоотборного устройства.

ВНИМАНИЕ! Так как при предыдущем измерении в приборе мог остаться газ, после 
включения в заведомо чистой атмосфере следует "продуть" прибор: включить насос не 
менее чем на 30–60 с (рекомендуется определять это время экспериментально, ори-
ентируясь на время стабилизации показаний прибора), после чего выключить и вновь 
включить прибор.

ВНИМАНИЕ! Во избежание попадания влаги в прибор через пробоотборное устрой-
ство (на дне колодца возможно присутствие воды) бухту трубки с поплавком следует 
опускать плавно, не допуская ее свободного падения.

При использовании шланга базовой длины (3 м) необходимо продуть пробоотбор-
ный тракт в течение 60 с. В это время результаты анализа, показываемые прибором, 
считаются недостоверными. При длине шланга больше базовой, время для продувки 
следует увеличить пропорционально превышению длины над базовым значением.

При выключении прибора звучит короткий звуковой сигнал, прекращается индика-
ция на ЖКИ.

ВНИМАНИЕ! Перед выключением желательно выдержать прибор с включенным 
насосом в заведомо чистой атмосфере не менее 1 минуты для удаления остатков анали-
зируемых газов из газового тракта прибора и пробоотборного зонда.

При разряде аккумуляторов до 15% от номинальной емкости на ЖКИ появляется над-
пись БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА и звучит звуковой сигнал; при разряде до 5% прибор выклю-
чается.
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Типичные 
неисправности Вероятная причина Способ устранения

Прибор не включается, 
но кнопкой ПОДСВЕТКА 
включается подсветка 
экрана

Неисправны контакты 
гибкой клавиатуры

Замена клавиатуры или 
чистка ее контактов

Прибор неправильно 
показывает 
концентрацию газа

Калибровка сенсоров 
нарушилась

Провести перекалибровку 
по инструкции в 
приложении к РЭ

Прибор самостоятельно 
выключается Недостаточный заряд Зарядить 

Отсутствует расход 
через микронасос, но 
по звуку насос работает

Засорился входной 
штуцер
Выход из строя 
клапанов насоса 
(грязь внутри)

Проверить и прочистить 
входной штуцер, а при 
отсутствии расхода – 
произвести ремонт насоса

При подключении 
зарядного устройства 
не происходит заряд

Обрыв шнура 
зарядного устройства 
или окисление 
контакта в разъеме

Проверить напряжение 
на выходе из зарядного 
устройства. Прочистить 
разъем неметаллическим 
предметом

Нет записей в карте 
памяти

Неправильные 
операции по чтению 
данных

Провести работу по 
инструкции

При зарядке появляется 
надпись
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА

Превышено 
максимальное время 
зарядки 

Возможно появление 
этой надписи при зарядке 
включенного прибора

Неисправность 
аккумулятора

Проверить соединение 
аккумулятора с 
материнской платой

Температура 
аккумулятора ниже 0 
или выше 45 ºС

Довести прибор до 
комнатной температуры
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Для входа в меню необходимо ввести пароль (пользовательский-123456) настроеч-
ный – сообщается по необходимости.

Главное меню содержит пункты СИСТЕМА, КАНАЛЫ, ФУНКЦИИ.
Пункт СИСТЕМА предназначен для настройки системных параметров. Позволяет 

ввести дату и время, посмотреть серийный номер прибора, считать или записать 
конфигурацию, а также восстановить заводские настройки прибора.

Пункт КАНАЛЫ предназначен для выбора одного из шести измерительных кана-
лов сбора газоаналитической информации с целью его настройки. После выбора 
канала открывается меню, содержащее следующие пункты:
КАЛИБРОВКА – настройка калибровочных параметров и калибровка каналов.
В этом меню расположены следующие пункты:
КАЛИБ. НУЛЯ – запускает принудительную калибровку нуля на данном канале.
КАЛИБ. ПО ЗНАЧ. 1 – калибровка по эталонному значению газовой смеси.
КАЛИБ. ПО ЗНАЧ. 2 – калибровка по эталонному значению газовой смеси.
ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 1 – ввод эталонного значения концентрации газовой смеси для 
калибровки по значению 1 (см. п.1.2).
ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 2 – ввод эталонного значения концентрации газовой смеси для 
калибровки по значению 2 (см. п.1.3).
АВТОКАЛИБРОВКА – включение и выключение автокалибровки по данному каналу.
ПОРОГИ
Пункты этого меню:
УСТ. ВЕРХ. ПОР2 – установка второго верхнего порога.
УСТ. ВЕРХ. ПОР1 – установка первого верхнего порога.
УСТ. НИЖН. ПОР2 – установка второго нижнего порога.
УСТ. НИЖН. ПОР1 – установка первого нижнего порога.
УСТ. НУЛЕВ. ПОР – установка нулевого порога, только для канала NLIN_P
КОРР. ПАРАМ. – установка типа термокомпенсации.
НАСТРОЙКА
КАНАЛ АЦП – выбор физического канала подключения.
РЕЖИМ ОТОБР. – ввод названия газа, формата отображения и единицы измерения.
УСТАНОВКА ТИПА – выбор типа канала. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется пользоваться 
этим пунктом без крайней необходимости.
ПЕРИОД ИЗМЕРЕНИЯ – период измерения в секундах.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – длительность импульса нагрева в секундах, актуально для кана-
лов с нагревом.
РЕЖИМ ИЗМЕР. – не используется.
Пункт ФУНКЦИИ предназначен для расширения функциональных возможностей 
устройства, управления работой микронасоса (мощностью прокачки) и подсветки 
(время свечения).
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Калибровка
Калибровка "0".
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню КАЛИ-

БРОВКА, далее в пункт КАЛИБ. НУЛЯ, в окошке высвечивается значение, снимаемое 
АЦП в милливольтах, при нажатии кнопки ОК произойдет калибровка "0".

КАЛИБ. НУЛЯ
КАЛИБ. ПО ЗНАЧ.
ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ
АВТОКАЛИБРОВКА

V = 75mV

Ввод калибровочного значения.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню КАЛИБРОВКА, 

далее в пункт ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 1 или ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ 2, в появившемся окне 
при помощи стрелок ввести концентрацию газа, которая будет подаваться для 
калибровки, в единицах измерения, которые должны быть введены заранее (уста-
новка единиц измерения – см. ниже).

Калибровка при подаче калибровочной смеси.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню КАЛИБРОВКА, 

далее в пункт КАЛИБ. ПО ЗНАЧ. 1 или КАЛИБ. ПО ЗНАЧ. 2, в зависимости от типа 
канала, при нажатии кнопки ОК произойдет калибровка по введенному значению.

ВНИМАНИЕ! Калибровочная смесь должна быть подана заранее, до того, как 
выбран этот пункт меню. Перед нажатием кнопки ОК необходимо выдержать паузу 
для стабилизации показаний прибора при подаче газовой смеси (обычно 1-2 мин, в 
некоторых случаях до 5 мин).

Автоматическая калибровка "0".
В этом пункте можно выбрать, будет ли происходить калибровка "0" при включе-

нии прибора. После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню 
КАЛИБРОВКА, далее в пункт АВТОКАЛИБРОВКА. В появившемся окне при помощи 
стрелок разрешить или запретить автокалибровку.

КАЛИБ. НУЛЯ
КАЛИБ. ПО ЗНАЧ.
ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ
АВТОКАЛИБРОВКА

АВТОКАЛИБРОВКА: ДА
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Установка порогов
В меню предусмотрено регулирование величины порогов: двух верхних и двух 

нижних. Звуковая и световая сигнализация прибора срабатывает при повышении 
концентрации контролируемого газа до значения выше любого из верхних порогов 
либо при снижении ниже любого из нижних порогов (о работе системы сигнализа-
ции см. п.6.5 Руководства).

Для каждого канала отображения выставляются свои пороги. Нижние пороги 
устанавливаются только для О2.

ВНИМАНИЕ! Если нижний порог не используется, его следует обнулить. Если 
верхний порог не используется, следует установить его значение 9999.

Установка верхнего порога 2.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню ПОРОГИ, 

далее в пункт УСТ. ВЕРХ. ПОР2. В появившемся окне при помощи стрелок выставить 
нужное значение порога.

УСТ. ВЕРХ. ПОР2
УСТ. ВЕРХ. ПОР1
УСТ. НИЖН. ПОР1
УСТ. НИЖН. ПОР2

Установка верхнего порога 1.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню ПОРОГИ, 

далее в пункт УСТ. ВЕРХ. ПОР1. В появившемся окне при помощи стрелок выставить 
нужное значение порога.

Установка нижнего порога 1.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню ПОРОГИ, 

далее в пункт УСТ. НИЖ. ПОР1. В появившемся окне при помощи стрелок выставить 
нужное значение порога.

Установка нижнего порога 2.
После выбора канала отображения (см. п.5.1) перейти в пункт меню ПОРОГИ, 

далее в пункт УСТ. НИЖН. ПОР2. В появившемся окне при помощи стрелок выста-
вить нужное значение порога.


